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Ponzi è la prima azienda italiana a proporre un’innovativa porta 
girevole, manuale o automatica, con pareti curve fisse, cappello 
superiore e ridotta colonna centrale totalmente made in Italy, com-
pletamente realizzata dalla Ponzi, studio tecnico, progettazione, 
realizzazione, installazione e assistenza post-vendita. Grazie alla 
sua essenzialità e semplicità si inserisce anche in contesti architet-
tonici classici, rispondendo a tutti i correnti requisiti di sicurezza e 
qualità. 
L’ingresso girevole è la scelta consapevole per ottenere un edificio 
altamente sostenibile, limitando le escursioni termiche tra interno 
ed esterno degli ambienti, procurando un positivo bilancio ener-
getico e riducendo in modo drastico le correnti d’aria e gli sbalzi 
di temperatura. Le porte girevoli Ponzi hanno notevoli possibilità di 
applicazione e sono realizzate su commessa, tramite progetto “tailor 
made”. La versione automatica, è dotata di sensori di rilevamento 
sulle ante, per la presenza di persone all’interno di ogni settore 
della porta. La motorizzazione è inserita nel cappello superiore 
con altezza standard di mm. 200. I vetri, sia per le pareti curve, sia 
per le ante rotanti, sono realizzati con vetri stratificati di sicurezza 
da mm. 8/9. I profilati della porta sono in alluminio estruso serie 
Ponzi e contengono speciali spazzole antistatiche ed antipolvere in 
crine di cavallo naturale. 
Le porte girevoli PG sono idonee per alti flussi di traffico per i quali 
il passaggio pedonale è continuato. Le porte PG sono realizzabili 
con differenti diametri a partire da mm. 2000 fino a mm. 3800 e 
personalizzabili con notevoli possibilità di opzioni, a seconda delle 
differenti richieste estetiche, di uso e funzionamento. La versione a 
tre ante viene consigliata negli ingressi con spazi ridotti e quando è 
richiesto un più ampio settore di passaggio, sfruttando la divisione 
in tre parti del settore di cerchio. 
Entrambe le versioni a tre e a quattro ante sono indicate per il traffico 
pedonale, se di diametro inferiore a mm. 3000, mentre vengono 
utilizzate per il traffico misto, persone e bagagli, con diametro più 

ampio. Le Ponzi PG, in versione manuale, sono complete di mani-
glioni tubolari orizzontali o verticali in acciaio inox satinato e a 
richiesta è possibile personalizzare il tipo di maniglione. 
Dal punto di vista estetico sono possibili diverse finiture superficiali: 
verniciatura RAL, anodizzazione con elettrocolore e brillantatura. 
Di particolare pregio sono i rivestimenti con finiture in acciaio inox 
per creare contesti di design: acciaio inox lucido finitura a specchio, 
acciaio inox finitura spazzolata “brush”, e in acciaio Corten effetto 
ruggine. Questa particolare texture viene ricreata tramite una patina 
protettiva che dona all’acciaio tonalità cromatiche calde ed intense. 
La porta Ponzi PG può essere fornita di uno zerbino tecnico Ponzi 
in mescola di gomma e alluminio riciclato, incassato a pavimento, 
tramite anello di contenimento, che si rivela un dettaglio qualificante 
e di rifinitura per l’ingresso girevole.
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